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1. Амплификатор для ПЦР в реальном времени TRP89 
 
 

2. Цели и сфера применения 
Этот протокол описывает, как выполнять ПЦР в реальном времени на амплификаторе TRP89 с детектором 
флюоресценции. Данная СОП применима ко всем сотрудникам, работающим с этой машиной. 
 
 

3. Сокращения и определения 
Для общепринятых сокращений, определений и терминов см. «Руководство по качеству», главу 1 «Общие 
сведения». 
 
TRP - амплификатор TRP89 для ПЦР с детектором флюоресценции 
Ct - пороговый цикл (threshold cycle) 
РЛ - руководитель/менеджер лаборатории 
ЛТ - лабораторный технолог 
СОО - сотрудник, ответственный за оборудование 
 
 

4. Задачи, ответственность и подотчетность 
Список общих полномочий приведен в таблице полномочий. 

Задача Уполномочен 
выполнять 

Несет 
ответственность 

Использование амплификатора в соответствии с разделом 8 
«Эксплуатация» 

ЛТ РЛ 

Поиск и устранение мелких неисправностей ЛТ/ 
приглашенный 
технический эксперт 

СОО 

Контакты с поставщиком об ошибках (после согласования с РЛ) СОО РЛ 

Обновление дневника использования ЛТ РЛ 

Обновление журнала регистрации «Генетический 
анализатор/Амплификатор» 

СОО РЛ 

 
 

5. Описание экземпляра оборудования 
Аппарат TRP89 является системой ПЦР в реальном времени с шестиканальным детектором флюоресценции. 
Он включает в себя амплификатор X1090, модуль оптического детектора TRP89 и программное обеспечение 
для анализа ПЦР. Для более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации машины. 
 
 

6. Безопасность и защита окружающей среды 
Общие правила безопасности см. в «Руководстве по биобезопасности». 
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7. Процедура запуска (калибровка и контроли) и техническое обслуживание 
 
7.1 Калибровка 
Устройство само проводит проверку функционирования до начала измерений (см. руководство по 
эксплуатации, http://www.TRP89.com). 
 
 
7.2 Техническое обслуживание 
Этот аппарат не нуждается в регулярном техническом обслуживании. СОО отмечает в журнале все 
неисправности и предпринятые действия. 
 
 

8. Эксплуатация 
1. Зарезервируйте время в дневнике использования амплификаторов для ПЦР в реальном времени TRP 1 + 2 

(и секвенатора), отметив «TRP 1» или «TRP2» и поставив свое имя. 
2. Включите компьютер (если он выключен) и введите имя пользователя (RtPCR) и пароль. 
3. Включите амплификатор TRP1 или TRP2. Если на дисплее TRP появляется сообщение «under remote 

control» [под дистанционным управлением], это означает, что амплификатор соединился с компьютером. 
4. Выберете в меню «Start» [начало], «Specific systems» [конкретные системы], и щелкните по значку 

программного обеспечения «PCR Analysis 2.0». 
5. В окне мастера запуска выберите «Create a new run» [создать новую серию], затем нажмите OK. 
6. Если программа «PCR Analysis 2.0» уже была запущена, выберите на ярлычке «file» [файл] «new» [новый], 

«run» [серия]. Появится окно «Run Setup» [установки серии], нажмите «open lid» [открыть крышку] или 
откройте крышку, нажав кнопку «Open» [открыть] на амплификаторе, и поместите в аппарат плашку или 
полоски микропробирок в правильной ориентации, а затем нажмите кнопку «close lid» [закрыть крышку] 
на компьютере или на амплификаторе. 

7. Нажмите на «Protocol» [протокол], а затем нажмите «Select Existing» [выбрать существующий], для того 
чтобы выбрать протокол из уже имеющихся. 

8. Для создания нового протокола обратитесь к руководству по эксплуатации. 
9. В окне «select protocol» [выбрать протокол] откроется папка «admin», нажмите на соответствующую папку. 

Если один из TRP машин уже работает, выберите «Desktop» [рабочий стол], выберите «Shortcut admin» и 
выберите соответствующую папку. 

Появится следующий протокол: 
1: 95,0°C for 10:00, 
2: 95,0°C for 0:10, 
3: 54,0°C for 0:05, 
4: 72,0°C for 0:15, Plate Read [считывание], 
5: GOTO 2, 39 more times, 
6: 95,0°C for 2:00, 
7: 20,0°C for 1:00, 
8: Melt Curve [кривая плавления] 70°C to 95°C: Increment [приращение] 0,5°C for 0:10, Plate Read 

[считывание], End [конец]. 
* Sample volume 25μl [объем образца 25 мкл], Run time approximately [время реакции 

приблизительно] 1:35:00. 
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10. Нажмите «next» [далее]. На ярлычке «plate tab» [ярлычок плашки] выберите соответствующий вариант 
«express load» [быстрая загрузка] (например, «Quick Plate 96 wells all channels» [быстрая 96-луночная 
плашка все каналы] или «Quick Plate 96 wells only SYBR» [быстрая 96-луночная плашка только SYBR]), 
нажмите «edit» [изменить], чтобы добавить или удалить флюорофоры, изменить объем образцов или 
ввести идентификационные номера (только по одному флюорофору на канал), или нажмите «Select 
Existing» [выбрать существующий], для того чтобы выбрать организацию плашки из уже существующих. 

11. Нажмите «next» [далее]. На ярлычке «Start Run» [пуск], выберите амплификатор: TRP1 или TRP2. 
12. Нажмите «Start Run» [пуск] в нижней части окна. 
13. Откроется окно «Save optical data file» [сохранить файл оптических данных]. Выберите файл для 

сохранения данных. 
14. Амплификатор автоматически начнет работать. 
15. Когда протокол закончится, откройте крышку, выньте плашку или полоски микропробирок, закройте 

крышку и в соответствии с П09 «Удаление отходов» выбросьте плашку или полоски микропробирок в 
стоящий возле машины голубой контейнер с черной крышкой. 

16. Оставьте амплификатор и компьютер включенными. Закройте только ваш файл анализа данных. 
 
 

9. Решение проблем 
В случае возникновения проблем посмотрите более подробную информацию в руководстве по эксплуатации 
или обратитесь к сотруднику, ответственному за аппарат и/или к СОО. При необходимости, свяжитесь с 
поставщиком (согласовав с РЛ). Сообщите обо всех проблемах СОО, который занесет предпринятые действия 
в журнал «Генетический анализатор/Амплификатор». 
 
 

10. Связанные документы 
 РК1 «Общие сведения» 

 П09 «Удаление отходов» 

 Дневник использования амплификаторов для ПЦР в реальном времени TRP 1 + 2 (и секвенатора), рядом с 
аппаратами 

 TRP89 система для ПЦР в реальном времени с детектором флуоресценции. Инструкция по эксплуатации. 
Онлайн: http://www.TRP89.com. Инструкция в виде брошюры: рядом с аппаратами в комнате A3. 

 Журнал регистрации «Генетический анализатор/Амплификаторы», комната A3 

 Руководство по биобезопасности в комнате B3 (офис сотрудника, ответственного за биобезопасность), B2 
(секретарь), B1 (РЛ) и A4 (весовая). 

 
 

11. Связанные формы 
• A12 форма 01 «Рабочая таблица для ПЦР в реальном времени с SYBR Green» 
• П43 форма 01 «Инструктаж новых сотрудников» 
 
 

12. Список литературы 
НП 
 

13. Приложения 
 РК2, приложение 1 «Таблица полномочий» 


